
LE PENSILINE E LE TETTOIE

Hanno una struttura portante in acciaio zincato a bagno
caldo e si distinguono in due tipologie: elementi dotati di
pilastri su un solo lato e copertura a sbalzo, semplice o

doppio, classificabili come pensiline; elementi a doppia fila di
pilastri e copertura generalmente a doppia falda, classificabili
come tettoie. I pilastri vengono fissati a terra mediante opportu-
ne piastre e tirafondi o tasselli chimici, talvolta con lÕausilio di
tiranti. Lo sbalzo di copertura viene realizzato con travi a parete
piena o con tralicci rivestiti da unÕapposita mantovana in lamie-
ra; il manto di copertura viene fissato su appositi arcarecci costi-
tuiti da profilati a caldo o profili sagomati in lamiera pressopie-
gata a freddo e pu˜ essere in lamiera grecata, termopannello
sandwich o telo in trevira ad alta tenacitˆ in PVC autoestin guen-
te classe II. Trovano impiego in tutti i casi in cui sia necessario
creare un opportuno riparo dalle intemperie a spazi di sosta e
parcheggio di automezzi, aree di movimentazione merci, stoc-
caggio di materiali e simili.

Cantilever roofs and coverings have a hot galvanized steel
bearing structure and can be divided into two typologies:
items with one side supported by pillars and an overhan-

ging side, single or double, which can be considered cantilever
roofs; item with two sides supported by pillars and generally with
double slope which can be considered coverings. The pillars are
fixed to the ground by means of suitable chemical nogs or
cemented bars, sometimes together with tie beams. The embos-
sing is realized with beams or with trestles covered with a gable
board in steel sheet. The covering is fixed on suitable purlins,
made up of hot shaped profiles or cold bended sheet, and can
be realized with sandwich thermal panel, or high resistance tre-
vira and pvc class II fireproof tarpaulin. They can be used where
it is necessary to cover parking, waiting, stoking, handling and
loading/unloading areas.
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